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Richtlinien fiir die Anlieferung digitaler Druckdaten

Die Anlieferung von Druckunterlagen fiir unsere Druckvorstufe hat digital zu erfol-
gen. Die erforderlichen technischen Parameter konnen Sie dem nachfolgenden Be-
schrieb entnehmen. Dieser beinhaltet alle Detailinformationen und Angaben zur Pro-
duktion und zu den Seiteninformationen.

WICHTIG!
Elemente mit Sonderfarben konnen nur uber Skala Farben aufgelost werden.

Dateinamen
Bitte verwenden Sie kurze und klare Dateinamen. Verwenden Sie dabei keine Umlau-
te, keine Leerschliage oder Sonderzeichen.

Dateiformat
Erstellen Sie aus Ihren Daten eine 1.4 Standard PDF/X oder High-End PDF 1.3 Datei.
Achten Sie darauf, dass alle verwendeten Schriften eingebettet sind.

Dateniibermittlung

Fiir die Ubermittlung von Druckdaten werden wir Ihnen einen eigenen FTP Serverzu-
gang einrichten. Kontaktieren Sie dazu Herrn Christoph Conrad unter:

Tel. 081 750 37 13 oder per Mail: cconrad@sopag.ch, er wird die notwendigen De-
tails gerne vorab mit Thnen besprechen.

Bildauflosung

Die Auflosung fir Bilder (CMYK) auf dem Standardpapier sollte mindestens 200 dpi
betragen. Wird Ihr Produkt auf ein aufgebessertes Zeitungsdruckpapier gedruckt
empfehlen wir Thnen eine Bildauflosung von mindestens 300dpi zu verwenden.

ICC-Profile

Verwenden Sie fur ausschliesslich das folgende ICC-Profil: ISONewspaper26v4.icc
Das Profil kann unter dem folgenden Link heruntergeladen werden:
www.ugra.ch/iso-farbprofile.phtml



Druckverfahren

Druckabwicklung
Rasterweite

Rasterform

Rasterpunkt
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Offsetrotationsdruck ohne Trocknung (Coldset)
Die Produktion erfolgt nach internationalem Stan-
dard ISO 12647-3

Zeitungsformat parallel zum Bund
Tabloidformat quer zum Bund

48L/cm Elliptisch
60L/cm Hybrid

Elliptisch, Hybridraster



